COMPERESSORL "OLIMPO

PER AEROPENNE

| SILENZIODSI SERBATOI
TECNICAMENTE ALL'AVANGUARD|A; PROTETTI DA TRE BREVETTL

ompragson OLIMPO, studiali apposiameants per uoo apacifice il asgropsnnge. hanno ora Ulteriomanta acorasclulo e lom

catalierzliche, ragglungando un livelio glalilalive asselulameants unico
Ricordiamo sintelicaments | isullatll oltenuli grazis alis lecnicha Innovalive realizzale

1)

POTENZA ELEVATA CON INGOMBRO E PESO CONTENUT:grazie ad un oclo dana ermatico 8 continus cha aliming
& sorpassa i tradizionall serbatol

| SILENZIOSITA' ASSOLUTA: avendao abolil | pressostall & | raiativl . "sussulll” dell'operalore allo scattar defle molle;
) POSSIBILITA' Dl FUNZIONAMEMNTO CONTINUG E SENZA SFORZO. con durata pressochs illimilata perche gl

5)

DLIMPD lavorano sampra alla pressiong affaliivamanta nohiesla delle asropenne g non, coma i gruppl & sarbatoin, a
prestonl 3 0 4 valle superion

FILTRAGGID SPONTANED DELL'OLID DI LUBRIFICAZIONE: In virtth della nuovissima "Colonna Fitrante Automatics
oggelio dal brevetio pid recenis,

ELIMINAZIONE D1 INTERVENTI MANUALIL:par svuotameano di sarbaios o oicchienni & 4 sucoessiyvi rabbaschl, i quanto
l& nuova “Calonna Fillranle Automatica” v provvedé aulonomamenis.

=

Lideate per la gansmiils degll Wlilzzatod d'semgall,
Costo comtenute, pal  repeile dalls  aka WWnglonslEs 2

CARATTERISTICHE TECONICHE:

VOLTAGGIO: volts 220/240 - HZ 50 - walt 170 - salvamoton
fermico incorporato

PRESSIONE: di collauda atm 12, mmtura & atm, 3 1/2 ragobll
VALVOLA DI REGOLAZIONE: son manomatro d| conirollo
ARIA ASPIRATA: 1.700 i arar (30 It 8l minulo Ginsa)
BOLLA COLIO: indlcants il livallo normals

METRI 1.50: lube exlE-flassibile per asiopennsg.

METRI 1.80: calo slatirico con spina,

DEPURAZIONE: con colonna fitrante aulomatica o grands
efflclonza
PESOKg. 12,

OLIMPO ® 2600

GRUPPO UNIVERSALE

omplatazza,

w . PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE: ULLMANN S.A.8. - GENOVA -
o G Tel (010)  543.201 (3 linea) - 564.809 - Teletas (010) 566.058 - Corso Torine, 35Me - 16128 Gehava



DATI TECNICI E ISTRUZIONI D'USO.

OFERAZIONI PRELIMINARL prima di matiers in moto legihera | dus lappl dl
SICUfBZEE, pet evitara fuanisscte d'slia dutants § raspots. Enframbl sano
zegnalati da apposil carelling uno si rova in evidenza nella parie antsrore a
chusure del bocchetione d'uscks delars, Vakio nefa pane pasteriore all'inlema
dalfilre di asprarions. Consarvara | suddett tappl per il caso di evermual Lo

trasparti
III::II:UDH'E: can salvamotore mesrporate per eveniuall pretezioni 1ermiche o
casuall: seafio e fipress aulomatica entro pochi minutl dak afresio,
COMPRESSORE: n pistone, destiamenia luﬂﬂprlnto &} moiore; sntramil
cantenuti allinterno dellinvolusre ermedico, compleno 2800 gin &l mautle o
supieano 1700 i affom di arka.
VALVOLA Df REGOLAZDONE: amonsta grando pit o meno & fondo il volanting  sccesso
rigrinato posto In cima alis colonna, posteriormente al compressore. Ftnlgn
l'uscitn dall'arin alie pressione erata o fa tlantrare In gircodo guella in
sccadanza, Al di soito dal volantino & stalo inseriio un anello, aventualmenie
nuponablie, par arrestans ia regolarione afia pressions nomaiments massima
put Iusn-dl asropanne, La regolarions deve venire effetusta a compressorme in
e con stk Lscita diania

GGLQH ELTFIAHTE AUTOMATICA: sostiuisca aszal posdivamenta | it pohee

RACCORDI E COMPLEMENTI

d'olio tradizionall perché nesce, non sols a ssparare totaiments Folic gl
lubriicazione &d a fikrare complataments i Iusso del'atla, ma anche ad aviiate
gualsiasi sgcumula d'olie che rienfra invece automaticamenie in circolo
ralimantando costantemoente | compressori DI conseguenrza & evitana
svuatament| ol bicohionn o serbalcl, ravasl, recupen & sucoassii rabboochi od |
fUtte senPa alcun IMarvants manuake ma Beva complalameants automation.
FILTRO MICROMETRICD: & presente nal modeilo “Professionale 2500° par
neutralizzare oventuali finissima "nebbia” d'olic do Wgagn'ghu Ippbt:nﬂanl.
mintesrotte, Gurantisce arla esente da (ol nebbis al 9

ntaiing inferiore di scarics, Dm:ummnln R nlbrn

plimmarie premande il
In gualsias| momants ancha al modelle 2600 coma

mtmmmhu L) u:u

Bﬂl.].h EEGHALAI:IIDHE LIVELLO: zagna |l llvelio dall'allo, | cul consumo &
presgochd nullo; eventuall mbboochl andratbero comungue eseguidl dal tubo di
AEpTATIONS defaria. (svitando preventivaments i bocchettone dal fikro e
tenardo E motore in moto) con alia gle o con akro similare (Viscoska Englera
Src 3 di sconimants - 38", rfammabits 17071

FILTRO DI ASPIRAZIONE: pulino di tenko in tardo da eventual incrostarion| &
re atmasianca e, quando & il caso, sosttuiio

DA AVVITARS! Al COMPRESSORI OLIMPO PER
RACCORDARS! AD ALTRI TUBI,

DA AVVITARSI Al COMPRESSOR! OLIMPO PER
OCCORRENZE SPECIALL

Una sarne di 5 raccordi & fomibile nel caso non =1 volesse ublizzars i
fubo In dotazlone all'apparscchie, ma & & volesss collsgare ad alire

| comprasson possone venira dolab di racoordl & pid usole per
l'uffizzo alternative d| pilk asropenne con maggior comodrta. inofre
al compressore QOLIMPCO modello 2800 pud venire collegato
semplicamenta = dirsttamente i| "Filiro micromeathica®,

e

Co1714

e

Cco1718

wbo con diverso passo.
CO 1718 CONTTT

Il corm

0 1750 RACCORDO PER COMPRESSORE (per innesto wbo da 4 mm.).
SO Y18 RACCORDO OTTONATO 1 /8 GAS (B maschie mm9)

CO 1714 RACCORDD OTTONATO 1 /4 GAS (@ rmaschio mm. 12)

GO 1716 RACCORDO OTTONATO AMERICAND PAA.

CO 1717 RACCORDO OTTONATO AMERICAND BAD.
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Co1ToR COITea AR 1724

CO 12 RUBINETTO A DUE USCITE pef Ulilizzars dus aaropanna
CO 1T RUBINETTO A TRE USCITE perutiizzare ire asropeanna
AR 1724 FILTRO MICROMETRICO par nabbis finissima d'alio

DA AVVITARSI Al TUBI D'ARIA OLIMPD PER
RACCORDARS! AD AEROPENNE VARIE

PORTAERCPENNE
CON SEPARATORI DI CONDENSA.

Con |l uba d'ana di comedo al compresson OLIMPO viena gis fomita
il raccordt par collagarsi dirattamenta alle aeropenna OLYMPOS.
MNel caso = volessero utlirzara asropanne diverse, mantenendo
pord il tubo d'ana rosso origmale, sono disponibih due lubetti &
racoords.

el |

55

CO1740

corae

AR 1745

CO1738

AR 1748 TUBETTO ROSS0mL 1,50 con 3 raccord), exima-flessibile per
asropanne (0 Iml. mm. 2), comprende gia ia riduzions lilatiata ©oO
140

©O 1740 RIDUZIONE FILETTATA per collegars tubo AR 1745 ad
asmpanna OLYMPOS & varle giapponasi:

CO 73 TUBETTO RAGCCORDO O mm. 4 per collagars jubo AR 1748 ad
ESMPEnNS SUMCHGa & VAre.

O 1738 TUBETTO RACCORDO O mm. 2 per aefopenna a codolo fino
(Angio emaricansa)

Par un noto fenomaeno figico, l'ara reffreddandosi lorma condensa
soprattutio in giomate o amblant umidi. Ne consegue che con I'uso
prolungato di un compressore, pud fuordscire dal fubo - con l'aria -
anche qualiche goccioing d'gcque. Se cib dannaggia 'opermiora, &
consiglia 'use o appositi separatori di condensa ahs, par
complatazza, sond anche porasropenne. Paiché par magglos
efficacia devono essera posli )| pid possibile lontanl dafla fonte
dalt'aria comprassa, 8i possono collegars utilizzando | lubo GO 1748
il fubatie rosso, dl comado &l compressore, vera N guesia caso
ulllizzato dopo il Hiro per collegare coma semprs |'asropenna

=)
AR 1725

CO 1748 TUBO MERO mi 3 con 2 raccordi { o int mm. 4).

AR 1725 PORTAEACDPENNE TVS da tavolo con gans onentabih &
separators di condensa

AR 173 PORTAEROPENNE TGS da lecmigrato con ganci onsnlaiil e
separatore gl condansa.

AR1TIE

CO 1748




